




DeLaval hjälper dig att hitta det rätta, säkra elstängselsystemet efter dina behov vare 
sig det ska hålla dina djur innanför eller utanför stängslet. Ett elstängsel består av mån-
ga komponenter. För att systemet ska fungera ordentligt, är det viktigt att var och en 
av dessa komponenter passar tillsammans, är av hög kvalitet och korrekt installerat.  
Vi har ett komplett sortiment, från högteknologiska produkter till prisvärda lösningar.

DeLaval permanenta stängsel håller 

dina djur inhängda på ett säkert och 

bekvämt sätt. Hållbara och robusta 

för daglig användning i tuff miljö. 

1	 För permanenta stängsel rekom-

menderar vi impregnerade trästol-

par. För att få ett stabilt stängsel, 

bör hörnstolparna vara tillverkade i 

en grövre dimension.

2	 Använd DeLaval isolatorör runt 

tråden och hörnstolparna eller 

använd en hörnisolator.

3	 Ringisolatorer är idealiska till trä-

stolpar. Med hjälp av isolatorverk-

tyget är det mycket lätt att montera 

dem.

4	 Med hjälp av en trådvinda är det 

enkelt och bekvämt att dra ut 

ståltråden.

5	 Trådskarven gör skarvningen av 

ståltråd hållbar och säker.

6	 Med trådspännare och tillhörande 

handtag spänns ståltråden.
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Grind
För att elstängslet ska vara 
strömfört även då grinden 
öppnas bör stängslet på båda 
sidor om grinden anslutas till 
varandra. 
Detta kan göras med en jord-
kabel. Med denna konstruktion 
är själva grinden inte elektrifi-
erad då den är öppen.

OBS!
Stabila hörn är det mest kritiska på hela stängs-

let. Stolparna bör slås ner ca en meter i marken 

och vara omslutna av grus eller sand. Alternativt 

kan hörnen behöva stöttas om marken är stenig.
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Permanenta stängsel

DeLaval elstängselguide
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Nr 6228184440(S3)1003

Med ett tillfälligt stängsel kan man 

utnyttja betet optimalt genom att 

flytta stängslet varteftersom gräset 

växer. Komponenterna i våra tillfälliga 

stängsel är gedigna, men samtidigt 

lätta, för att säkerställa hållbara och 

snabbflyttande stängsel.

1	 I de flesta fall rekommenderar vi 

glasfiberstolpar. De är lätta, enkla 

att bära och flexibla.

2	 Använd trästolpar i hörnen för att 

stängslet ska hållas stabilt.

3	 Vi rekommenderar att tråden/

bandet skarvas, eller avslutas i 

ett hörn. Använd trådskarv för att 

åstadkomma en hållfast anslutning 

till den andra tråden/bandet.

4	 Vi rekommenderar att fästa tråden 

i ringisolatorer i hörnträstolparna.

5	 Vi rekommenderar trådar och band 

i hållbar polymerplast med ledare 

invävda i materialet. Dessa är enkla 

att sätta upp och ta ner. De ljusa 

färgerna gör att djuren ser dem.

6	 När två band knyts ihop är risken 

stor att strömföringen försvagas. 

Med hjälp av en trådskarv får man 

en hållbar och säker anslutning.

7	 Med en utdragningsvinda förenklas 

montage av tråd och band. 
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För att få helt raka stängsel kan man 

spänna en lina mellan hörnstolparna 

som riktmärke för placering av övriga 

stolpar. 

OBS! 
Ett tillfälligt stängsel bör inte vara 

längre än  3 000 m.
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1. Elstängselaggregat

Det finns batteridrivna aggregat och nätdrivna ag-

gregat att välja på. I första hand rekommenderar vid 

nätdrivna aggregat eftersom de ger en högre effekt 

till låg kostnad. Nätdrivna aggregat används oftast 

till permanenta stängsel och batteridrivna till tillfäl-

liga stängsel. Vilken kapacitet man ska välja beror 

på stängslets längd, djurslag och vegetationsförhål-

landen. 

2. Anslutning till aggregatet 

Det enklaste sättet att ansluta stängseltråden är att 

använda en trådanslutning som ger god kontakt 

mellan ledarna. Använd en jord- och väggkabel från 

aggregatet och stängslet. 

3. Jordning 

När stängslet jordas behövs minst tre jordspett. 

Våra 115 cm spett placeras med tre till fyra meters 

mellanrum, ca 80 till 100 cm ner i jorden. När 

jordningsförhållandena är dåliga rekommenderar vi 

att använda en jordkabel som dras till en plats, med 

bättre förhållanden, längs stängslet.

4. Åskskydd 

Åsknedslag är ett av de största hoten för ett 

elstängsel. Genom att installera minst ett åskskydd 

längs stängslet minskas risken betydligt för att åska 

skadar elstängselaggregatet.

Ringkoppling och Internanslutning 

Här beskrivs två sätt att förbättra säkerheten. 

•  	En ringanslutning innebär att stängslet ansluts i en sluten 	

	 slinga. Om tråden skulle gå av kommer strömmen från 	

	 båda håll och stänglset är fortfarande strömfört. 

 

 

•	 Internanslutning innebär att flera trådar i ett system är 	

	 anslutna till varandra, var 200:e m.  

	 Om en av trådarna går av går strömmen annan väg och 	

	 strömför den trasiga tråden.

Tillfälliga stängsel
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Väl uppsatta och underhållna elstängsel har 
visat sig vara ett effektivt skydd mot vildsvin

För villa och trädgård 

Art nr 
87896403	 Stolpe, 75 cm grön 
2150004307	 Polyband WR10 
87881601	 Aggregat E8BM

Det behövs inte så höga stängsel mot vildsvin då 
de inte gärna hoppar. Däremot är då viktig att den 
nedersta tråden sitter lågt. Rekommenderade mått  
för lägsta tråden/bandet 20-25 cm andra tråden/
bandet 40-45 cm och eventuellt tredje tråden/bandet 
70-75 cm.

 

 
 
 
 
Permanent stängsel för åker m.m. 
Till permanenta stängsel rekommenderar vi trästolpar 
med försträckt ståltråd.

Art nr 
98800902	 Försträckt ståltråd, 2 mm 
94247052	 Långtidsisolator

Elstängsel
– effektiv mot vildsvin
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Då lägsta tråden sitter nära vegetationen bör ett kraftigare aggregat väljas, från effekter ca 6 J.

Permanent stängsel
Ett permanent stängsel byggs med trästolpar, ett tillfälligt byggs med plaststolpar, 94247066, men med 
trästolpar i hörnen.

Art nr 
2150004319	 Polytråd BW4, 1000 m 
87896403	 Stolpe, 75 cm grön

Rekommenderade produkter
85488720	 Nätdrivet aggregat E60M 
85488740	 Nätdrivet aggregat E120M
89492401	 Batteridrivet aggregat ESE20BM (rekommenderas att förses med solcell)
86157201	 Batteridrivet aggregat ESE50B (rekommenderas att förses med solcell)
86673601	 Nät-/batteridrivet aggregat ESE120BM
87896403	 Stolpe, 75 cm grön
98882440	 Jordspett (rekommenderas minst 3 st)

Stabila hörn med lång livslängd 
Att få till bra hörn är viktigt för stabilitet och spänningen i  
stängslet. Våra rekommendationer för stabila hörn enligt  
nedan. Det tar lite tid att sätta upp men lönar sig i längden.

Alternativ 1 Parallellogram
Hörnstolpar eller grindstolpen sätts först på plats sedan slås en stolpe till ned ca 2 m från den första stolpen. 
En stolpe eller regel fästs i överkant med spik mellan stolparna. En ståltråd spänns sedan från den övre delen 
på den ena stolpen ned till grind- eller hörnstolpe.

Alternativ 2 Strävor fästs i grind- eller hörnstolpen
Strävor fästs i grind- eller hörnstolpens övre del och förankras stabilt ner i marken. Strävorna ska vara ungefär 
3 gånger så långa som stolparna. Strävorna sätts i trådens riktning.

Alternativ 1							       Alternativ 2

Elstängsel – effektivt mot vildsvin DeLaval Sales AB
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Vid speciella förhållanden kan det vara svårt att få 
tillräckligt bra jordtag. 

Vinter – Frost i marken och snö isolerar djuren från 
marken.

Torr mark – Ingen fukt i marken som kan leda ström.

Långa stängsel – Med varierande markförhållanden 
(berg, torra områden etc).

Två alternativ 
Det finns två alternativ för att motverka detta. DeLavals 
vinterband där jord och ström kopplas i bandet.

Alternativ 1 
Lösningen är ett vinterband med + och -. Det innebär att 
jord och ledare kopplas i samma band. Djuret får en stöt 
då de vidrör bandet.

Alternativ 2 
Extra trådar runt stängslet som kopplas till aggregatets 
jord. För att ytterligare förbättra jorden kan man var 200 
m ansluta ett jordspett som kopplas på jordtråden.

Normalt stängsel. Jordning fungerar som normalt.	 Under vintern när jorden är tjälad, fungerar jordning  
	 dåligt eller fungerar inte alls och djuren får ingen stöt.

DeLaval vinterstängsling
8:29



Produkter

Två alternativ
Det finns två alternativ för att motverka detta. DeLavals vinterband  
där jord och ström kopplas i bandet.

Alternativ 1 
Lösningen är ett vinterband med + och -. Det innebär att jord och  
ledare kopplas i samma band. Djuret får en stöt då de vidrör bandet.

Alternativ 2 
Extra trådar runt stängslet som kopplas till aggregatets jord.  
För att ytterligare förbättra jorden kan man var 200 m ansluta  
ett jordspett som kopplas på jordtråden. 

Vinterstängslets princip. Om man använder 
separat jordningstråd, kan man tillsätta 
separat jordning mellan 50-100 meter (se 
bild)

88154301		  94247053	 94247056	 94247054		
Polyband B40, 200 m		  Bandisolator	 Anslutningsplattor	 Anslutningskablar	  
• Bredd 40 mm		  • 8 st/pkt	 2 st	 Aggregat	

Alternativ 2Alternativ 1

+
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DeLavals elstängselaggregat uppfyller de internationella standarderna, säkerhetsbestämmelserna och aggregaten 
uppfyller EMC direktiven. Problem med olika störningar kan dock uppstå av många skäl och kan vara svåra att 
undanröja med svag radiomätning.  

För att undvika störningar:

•  Aggregatets jordledning måste vara perfekt - kontrollera jorden genom mätning: Vid dålig jord slå ner flera jordspett.

•  Aggregatet måste vara på säkert avstånd från huvudnätets (230V) strömtillförsels jordledning och får inte heller 
	 anslutas till vattenledningar.

•  Aggregatets jordledning (jord) får inte beröra byggnader vilka kan fungera som radio-/TV-mast.

•  Jorda (jord) den felaktiga radion/TVn och förbättra dess antenn. Försöka att ha båda så långt borta från aggregatet 	
	 och elstängselledningarna som möjligt.

•  Huvudnätets (230V) strömtillförsels jordledning (jord) måste vara bra och täckande.

•  Huvudnätets (230V) strömtillförsels stickkontakter och uttag för aggregatet och radio måste vara bra utan några lösa  
	 anslutningar.

•  Undvik att ha de elektriska stängselledningarna (ens för något avstånd) löpandes parallellt med telefonledningar eller  
	 kraftledningar.

•  Försäkra dig om att alla skarvar på stängsel och jordledningar är ordentligt gjorda och att alla övriga anslutningar är 	
	 säkert skarvade så att inga gnistor bildas. Drag åt alla klämmor varje sommar.

•  Använd endast bästa kvalitet på isolatorer. Marknaden erbjuder många isolatorer som är kortlivade och somliga som  
	 försvårar felsökning. Gnistor inuti isolatorer av undermålig kvalitet orsakar radiostörning.

•  För att lokalisera läckor, kortslutningar, felaktiga skarvar, trasiga ledningar och felaktiga isolatorer: gå längs 		
	 stängselledningarna med en transistorradio som är avskärmad från stationen och på hög volym. Radion kommer att 	
	 klicka när ett fel finns i närheten.

•  Om allt ovan har provats och problemet ändå kvarstår utförs följande test för att försöka lokalisera felet: Använd 		
	 aggregatet utan att jorden (jord) eller stängsel är anslutna. Om inget klick hörs på radion kommer störningen 		
	 från stängselledningen eller jorden (jord). Om det fortfarande hörs ett klick så ligger felet hos huvudelnätets (230V) 	
	 strömtillförsels anslutningar.

•  Prova att skilja på TV-/radion och datorns säkringsgrupp från elstängselaggregatets grupp, dvs se till att de ej ligger 	
	 på samma grupp.

Vid problem med radio-/
telestörning/telekommunikation 
vid användning av elstängsel
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DeLaval startkit
– kit med nät- eller batteriaggregat

8:37

DeLaval startkit

Art nr	  
2150013526	 Startkit med nätaggregat 
2150013527	 Startkit med batteriaggregat

Startkit där vi samlat det viktigaste till ett bra elstängsel – allt samlat i en kartong.



DeLaval startkit – kit med nät- eller batteriaggregat
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Startkit med nätaggregat

Art nr	  
2150013526

Startkitet med nätaggregat innehåller följande:

1 st		 Nätaggregat 20M

1 st		 Jordkabel, 10 m

2 st		 Polyband standard BL10, 200 m

1 st		 Ringisolator standard, 25-pack

3 st		 Jordspett, 115 cm

2 st		 Handtag standard, blå

1 st		 Grindisolator, 4-pack

1 st		 Stängseltestare nyckelring

1 st		 Anslutning universal

1 st		 Varningsskylt, 4-pack

Startkit med batteriaggregat

Art nr	  
2150013527

1 st		 Batteriaggregat ESE4B

1 st		 Batteri, alkaliskt

2 st		 Polyband standard BL10, 200 m

1 st		 Ringisolator standard, 25-pack

1 st		 Anslutningskablar, aggregat

1 st		 Anslutningskablar, band

2 st		 Jordspett, 115 cm,

2 st		 Handtag standard, blå

1 st		 Grindisolator, 4-pack

1 st		 Stängseltestare nyckelring

1 st		 Varningsskylt, 4-pack

 















DeLaval WR är prisvärda trådar, och band med utmärkt ledningsförmåga och hållbarhet. Såväl trådar som band  
passar bäst för tillfälliga stängsel. Den vit/röda färgen ger god synbarhet. Ledare av rostfritt stål.

Polytråd WR2

Art nr	  
2150004310	 250 meter

Tvinnad polytråd, vit/röd

Polyrep WR4

Art nr	  
2150004302	 300 meter

Polyrep, vit/röd

TEKNISKA DATA                        

Diameter ca 2 mm

Ledare 3 ss

Motstånd 7.74 ohm

Dragstryrka 500 N

TEKNISKA DATA                        

Diameter ca 4 mm

Ledare 3 ss

Motstånd 6.95 ohm

Dragstryrka 400 N

DeLaval WR - vita och röda  
trådar och band – Basic
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Polyband WR10

Art nr	  
2150004307	 300 meter

Polyband, vit/röd

Polyband WR20

Art nr	  
2150004308	 300 meter

Polyband, vit/röd

Polyband WR40

Art nr	  
2150004309	 300 meter

Polyband, vit/röd

TEKNISKA DATA                        

Diameter ca 10,0 mm

Ledare 3 ss

Motstånd 7.74 ohm

Dragstyrka 400 N

TEKNISKA DATA                        

Diameter ca 20,0 mm

Ledare 4 ss

Motstånd 5.81 ohm

Dragstyrka 900 N

TEKNISKA DATA                        

Diameter ca 40,0 mm

Ledare 8 ss

Motstånd 2.9 ohm

Dragstyrka 1200 N

DeLaval WR– vita och röda trådar och band - Basic DeLaval Sales AB
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DeLaval kombivinda

Art nr	  
94247006	 Hållare 
94247005	 Extra spole	

En lättviktsvinda som förenklar vid upprullning och utdragning av polytråd och band.
 

DeLaval kombivinda stor

Art nr	  
85030005	 Spole stor 
85030006	 Hållare stor	

Extra stor vinda speciellt anpassat till att rulla in och rulla ut polytråd och band.  
Olika kapacitet beroende på typ – upp till 1 500 m band och 4 000 m tråd. Vindan  
är utrustad med kraftig broms.  

DeLaval utdragningsvinda för ståltråd

Art nr	  
98964680	

Gör det enkelt att dra ut tung galvaniserad tråd.

DeLaval vindor för elstängseltråd
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DeLaval vindor för elstängseltråd DeLaval Sales AB
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Reservdelar till äldre
batteriaggregat
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Reservdelar till 50B och 100B
Pos 	 Art nr	 Benämning
1	 94300074	 Kondensator
2	 94300073	 Transformator
3	 94300072	 Kretskort 2
4	 94300071	 Kretskort 1
5	 94300002	 Terminalmutter svart
6	 94300003	 Terminalmutter röd
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