£ DelLaval

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

lodoFence
EU3152

Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaisesti (Nro 878/2020)

Valmistuspéivaa 18-syys-2013 Muutettu viimeksi: Muutosnumero: 3.9
06-loka-2026

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen nimi lodoFence

UFI: T2E0-20FC-8005-D8EK

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus Vedinkastoaine

Kaytot, joita ei suositella Vain ammattikayttoon.

Toimialakoodi 014

Kayttdtarkoituskoodi 39 : Biosidivalmisteet

1.3. Kayttdturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Otettava yhteys valmistajaan Toimittaja
DelLaval N.V. Oy Delaval Ab
Industriepark-Drongen 10 Atomitie 2C

Gent 00370 Helsinki
Belgium Finland

Tel. +32 9280 91 21 Tel (0)207 568 201

Email MSDS.EU@delaval.com

1.4. Hatapuhelinnumero
Hatapuhelinnumero Myrkytystietokeskus: 0800 147 111 / +358 (0)9 471 977

2. VAARAN YKSILOINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukainen
Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit 10ytyvat kohdasta 16 (I6ytyy molemmilla kielilld)

[Krooninen myrkyllisyys vesielisille [Cat. 3. (H412)

2.2. Merkinnéat
Merkinnét (EY) Nro 1272/2008

Vaaralausekkeet H412 - Haitallista vesielitille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia
EU:ta koskevat vaaralausekkeet EUH208 - Sisaltaa natriumjodaatti . Voi aiheuttaa allergisen reaktion
Turvalausekkeet P102 - Sailyté lasten ulottumattomissa

P273 - Véltettava paastamista ymparistoon

2.3. Muut vaarat

Tama valmiste ei sisalla aineita, joiden katsotaan olevan erittdin pysyvia ja erittain kertyvia (vPvB) (= 0.1%)
Tama valmiste ei sisalla aineita, joiden katsotaan olevan pysyvia, kertyvia ja myrkyllisia (PBT) (= 0.1%)

Tama tuote ei sisallda mitdan kemikaaleja, joiden tiedetaan tai epaillaan hairitsevan hormonitoimintaa (= 0.1%)

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
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3.1. Aineet
Ei sovellu

3.2. Seos
Valmisteen kemiallinen luonne.

Kemiallinen nimi EY-nro

Paino-% Luokitus CLP

Erityinen
pitoisuusraja
(SCL)

M-tekija
(akuutti)

M-tekija
(krooninen)

REACH-rekisterdintinu
mero

Jodi
7553-56-2

231-442-4

<1 Acute Tox. 4 (H302)
Acute Tox. 4 (H312)
Acute Tox. 4 (H332)
Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Irrit. 2 (H319)
STOT SE 3 (H335)
STOT RE 1 (H372)
Aquatic Acute 1 (H400)

- 1 -

01-2119485285-30

Sodium iodate 231-672-5

7681-55-2

<1 Ox. sol. 2 (H272)
Acute Tox. 4 (H302)
Skin sens. 1 (H317)
Eye irrit. 2 (H319)
STOT SE 3 (H335)

01-2120771044-60

Natriumjodidi 231-679-3

7681-82-5

<1 Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Irrit. 2 (H319)
STOT RE 1 (H372)

Aguatic Acute 1 (H400)

01-2119966138-29

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16

Valittdman myrkyllisyyden estimaatti

Kemiallinen nimi LD50 suun kautta mg/kg LD50 ihon kautta mg/kg Hengitys LC50
Jodi 315 mg/kg (rat) 1425 mg/kg (rabbit) 4,588 mg/L 4h D/M (rat)
7553-56-2
Sodium iodate 505 mg/kg (mice) > 2000 mg/kg (rat) -
7681-55-2
Natriumjodidi > 2000 mg/kg (Rat) > 2000 mg/kg (Rat) > 5000 mg/m?3
7681-82-5

Rabbit (kani) Rat (rotta) Mouse ( Hiiri )

Liséatietoja

Tama tuote ei sisalla aineita, jotka olisivat ehdolla erityistd huolta aiheuttavaksi aineeksi = 0.1% (asetus (EY) N:o 1907/2006

(REACH), 59 artikla)

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus.

Roiskeet silmiin
lhokosketus

Nieleminen

Hengitys

Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedella vahintdan 15 minuutin ajan seka

otettava yhteys laakariin.

Roiskeet huuhdeltava valittémasti saippualla ja runsaalla vedella seka riisuttava
tahriintuneet vaatteet ja kengét.
Pese suu vedelld. Hakeudu valittdmasti ladkarin hoitoon, jos oireita ilmenee ja / tai suuria

maérid on nautittu. Ei saa oksennuttaa ilman laékéarin suostumusta. Tajuttomalle henkiltlle
ei saa koskaan antaa mitdén suun kautta.

Siirrettava raittiiseen ilmaan.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittoméat etta viivastyneet

Valittdmat vaikutukset

Kokemuksemme ja saamiemme tietojen mukaan tuotteella ei ole haitallisia vaikutuksia
ohjeiden mukaisesti kaytettyna ja kasiteltyna.
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Viivastyneet vaikutukset Ei tunneta.
Ylialtistumisen vaikutukset Ei tunneta.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |aaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Tietoja laékarille Hoito oireiden mukaan.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1. Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet Kayté ymparistdon sopivia sammutusmenetelmia
Sammutusaineet, joita ei saa kayttaa turvallisuussyista Ei mitaan.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Kemikaalista johtuvat erityisvaarat Ei mitaan erityista.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Palomiesten suojavarusteet ja varotoimet Kéaytettéava henkilokohtaista suojavarustusta.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatétilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet Huolehdittava riittévasta ilmanvaihdosta.

Muut tiedot Lisétietoja on kohdassa 12

Neuvoja pelastushenkilékunnalle. Henkildkohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet. Kéyta suojavaatteita (katso
luku 8).

6.2. Ympaérist66n kohdistuvat varotoimet
Esta lisdvuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmaét ja -valineet
Padottava. Imeytettava inerttiin huokoiseen aineeseen. Estettava tuotteen paasy viemareihin. Sailytettdva sopivissa ja suljetuissa
sailidissa havittdmista varten.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja on kohdassa 12

Henkilbkohtainen suojaus, katso kohta 8

KOHTA 13. Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1. Turvallisen késittelyn edellyttdmat toimenpiteet

Kasittely Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta.

Yleiset hygieniaa koskevat Késiteltdva hyvan tyéhygienian ja turvallisuuskaytdnnén mukaisesti.
toimintatavat

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastointi Sailié on pidettava tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.
Saksalainen varastoluokka 10-13

7.3. Erityinen loppukaytto
Altistumisskenaario Ei sovellu
Muut suositukset Ei sovellu

8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
Altistumisen raja-arvot

[ Kemiallinen nimi | EU | Itavalta | Belgia | Bulgaria Kroatia
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lodoFence EU3152 Muutettu viimeksi: 06-loka-2026
2,6-Di-tert-butyyli-p-kresoli TWA: 10 mg/m3 2 mg/m? (damp en STEL: 50 mg/m3 GVI: 10 mg/m3
128-37-0 aerosol) TWA: 10 mg/m3
Natriumhydroksidi STEL: 4 mg/m?3 2 mg/m? (8hours) (M) TWA: 2.0 mg/m3 KGVI: 2 mg/m3
1310-73-2 TWA: 2 mg/m3
Glyseroli 10 mg/m3 (nevel) GVI: 10 mg/m3
56-81-5
Jodi Skin Korte termijn: 0.1 ppm TWA: 3.0 mg/m3 KGVI=0,1 ppm (1,1
7553-56-2 STEL: 0.1 ppm (2 mg/m3) mg/m3)
STEL: 1 mg/m3
TWA: 0.1 ppm
TWA: 1 mg/m3
Ceiling: 0.1 ppm
Ceiling: 1 mg/m3
Kemiallinen nimi Tanska Viro Suomi Ranska Saksa
2,6-Di-tert-butyyli-p-kresoli TWA: 10 mg/m3 TWA: 10 mg/m3 TWA: 10 mg/m3 TWA: 10 mg/m3
128-37-0 STEL: 20 mg/m3 Peak: 40 mg/m?
Skin
Natriumhydroksidi Ceiling: 2 mg/m3 TWA: 1 mg/m3 HTP: 2 mg/m3 TWA: 2 mg/m3
1310-73-2 STEL: 2 mg/m?3
Glyseroli TWA: 10 mg/m3 TWA: 20 mg/m3 TWA: 10 mg/m3 TWA: 200 mg/m3
56-81-5 Peak: 400 mg/m3
Jodi Ceiling: 0.1 ppm STEL: 0.1 ppm STEL: 0.1 ppm STEL: 0.1 ppm
7553-56-2 Ceiling: 1 mg/m3 STEL: 1 mg/m?3 STEL: 1.1 mg/m? STEL: 1 mg/m?
Skin
Kemiallinen nimi Unkari Irlanti Italia Latvia Liettua
2,6-Di-tert-butyyli-p-kresoli TWA: 2 mg/m3
128-37-0 STEL: 6 mg/m?3
Natriumhydroksidi TWA: 1 mg/m3 STEL: 2 mg/m? AER: 0.5 mg/m3 Ceiling: 2 mg/m?
1310-73-2 STEL: 2 mg/m? (8st.)AER:
Arodaekspozicijasrobe
Zvértibas
Sodium chloride (NaCl) TWA: 5 mg/m3
7647-14-5
Jodi AK-érték: 1 mg/m2 (0.1 TWA: 0.01 ppm AER (8h): 1 mg/m? Ceiling: 0.1 ppm
7553-56-2 ppm) TWA: 0.01 mg/m?3 Ceiling: 1 mg/m?
CK- érték: 1 mg/m? (0.1 STEL: 0.1 ppm
ppm)
Kemiallinen nimi Alankomaat Norja Puola Portugali Espanja
2,6-Di-tert-butyyli-p-kresoli |5 mg/m? (inhaleerbare TWA: 2 mg/m3 TWA: 10 mg/m3

128-37-0

fractie (TGG - 8u))

Natriumhydroksidi
1310-73-2

Ceiling: 2 mg/m3

NDSCh: 1 mg/m3
NDS: 0.5 mg/m3 NDSP
- nie okreslono
Metodaoznaczania:PN
-Z-04435:2011PiMOSP

2002, nr 1(59)

Ceiling: 2 mg/m3

STEL: 2 mg/m3

Glyseroli
56-81-5

10 mg/m3 (TGG - 8u)

TWA: 10 mg/m3

TWA: 10 mg/m3

TWA: 10 mg/m3

Jodi
7553-56-2

Ceiling: 0.1 ppm
Ceiling: 1 mg/m3

NDSCh: 1 mg/m3
NDS: 0.5 mg/m?3

STEL: 0.1 ppm

STEL: 0.1 ppm
STEL: 1 mg/m?3
TWA: 0.01 ppm

TWA: 0.1 mg/m3

Kemiallinen nimi Ruotsi Sveitsi Yhdistynyt kuningaskunta Euroopan unioni
2,6-Di-tert-butyyli-p-kresoli KZGW: 40 mg/m?
128-37-0 MAK: 10 mg/m3
Natriumhydroksidi LLV: 2mg/m3 STEL: 2 mg/m3 STEL: 2 mg/m3
1310-73-2 STV: 5mg/m3 TWA: 2 mg/m3
Glyseroli MAK: 50 mg/m3 TWA: 10 mg/m3
56-81-5 KZGW: 100 mg/m3
Jodi KGV: 0.1 ppm (1 mg/m3) Skin STEL: 0.1 ppm
7553-56-2 STEL: 0.1 ppm STEL: 1.1 mg/m?3
STEL: 1 mg/m3
TWA: 0.1 ppm
TWA: 1 mg/m3

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL)

Todennakodinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

8.2. Altistumisen ehkadiseminen

Tietoja ei saatavissa

Sivu
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Tekniset torjuntatoimenpiteet Huolehdittava riittévasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa

tiloissa.
Henkildnsuojaimet
Silmiensuojaus sivusuojilla varustetut suojalasit. (EN 166).
lhonsuojaus Pitkahihaiset vaatteet. (EN 14605).
Késien suojaus Suojakasineet: Nitriilikumi (EN 374)
Hengityselinten suojaus Kun tyontekijat kohtaavat altistumisrajan ylittavia pitoisuuksia,
heidan on kaytettava asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.
Ympéaristoaltistumisen ehkdiseminen Tietoja ei saatavissa.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto
Haju
Hajukynnys

Ominaisuus_

Sulamis- tai jaatymispiste
Sulamispiste/sulamisalue
Kiehumispiste/kiehumisalue
Syttyvyys

Ylin syttyvyysraja:

Ylempi rajahdysraja

Alin syttyvyysraja

Alempi rgjahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampétila
Hajoamislampdétila

pH

Kinemaattinen viskositeetti
Vesiliukoisuus

Liukoisuus muihin liuottimiin
Liukoisuus
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Hoyrynpaine

Tiheys

Suhteellinen tiheys

Hoyryn suhteellinen tiheys
Hiukkasten ominaisuudet

9.2. Muut tiedot
Viskositeetti
Nesteen tiheys

9.2.1. Tietoja fysikaalisista vaaraluokista

Ei sovellu

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Tietoja ei saatavissa

Neste
Vaaleanruskea
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

Arvot

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
4 -6

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Liukeneva

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Ei sovellu

275 - 350 cp
1.022 g/ml

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1. Reaktiivisuus
Tietoja ei saatavissa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Stabiili normaaliolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus normaalikdytdsséa ei mitédan.
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10.4. Valtettavat olosuhteet

Ei lasten ulottuville.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Yhteensopimattomat materiaalit

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

normaalikdytdssa ei mitaan.

Mitaén erityisesti mainittavia aineita ei ole

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

11.1. Tiedot vaaraluokista sellaisina kuin ne on maaritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008

Valiton myrkyllisyys

Hengitys

Roiskeet silmiin

lhokosketus
Nieleminen

LD50 Suunkautta

LD50 iholla

Tietoja ei saatavissa.
Tietoja ei saatavissa.
Ei luokiteltu.
Ei luokiteltu.

> 5000 mg/kg; (OECD 423); Ei luokiteltu
> 2000 mg/kg; (OECD 402); Ei luokiteltu

Kemiallinen nimi

LD50 Suunkautta LD50 iholla

LC50 Hengitys

Jodi 315 mg/Kg (rat) 1425 mg/kg (rabbit) 4,588 mg/L 4h D/M (rat)
Sodium iodate 505 mg/kg (mouse) > 2000 mg/kg (rat) -
Natriumjodidi > 2000 mg/kg (Rat) > 2000 mg/kg (Rat) > 5000 mg/m?3

Rabbit (kani) Rat (rotta) Mouse ( Hiiri)

lhosydvyttavyys/ihoéarsytys

Vakava silméavaurio/silmé-arsytys

Hengityselinten tai ihon

herkistyminen

Sukusolujen perimé&a vaurioittava

Sybdpéa aiheuttavat vaikutukset
Lisaantymiselle vaarallinen
STOT - kerta-altistuminen
STOT - toistuva altistuminen

Aspiraatiovaara

11.2. Tietoja muista vaaroista

OECD 404.. Ei luokiteltu.
OECD 405.. Ei luokiteltu.

OECD 406:. Ei luokiteltu. Sisaltdd natriumjodaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

11.2.1. Endokriinisia hairi6ita aiheuttavat ominaisuudet
Tama tuote ei sisdlla mitdan kemikaaleja, joiden tiedetaan tai epaillaédn hairitsevan

Endokriinisia hairidita aiheuttavat

ominaisuudet

11.2.2. Muut tiedot

Ei mitdan

hormonitoimintaa (= 0.1%).

12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset

Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Kemiallinen nimi Levat/vesikasvit Kala Mikrotoksinen Vesikirput
Jodi EC=0.13mg/L| LC50 (96 h) LC50 (48 h)
0.53 0.16 mg/L
mg/L
Natriumjodidi 3780: 96 h
Oncorhynchus
mykiss mg/L
LC50 static
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
Sivu 6/9
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Tietoja ei saatavissa

12.3. Biokertyvyys
Tietoja ei saatavissa

12.4. Liikkuvuus maaperasséa
Tietoja ei saatavissa.

12.5. PBT-javPvB-arvioinnin tulokset
Tietoja ei saatavissa.

12.6. Endokriinisia hairi6ita aiheuttavat ominaisuudet
Tama tuote ei sisalla mitdan kemikaaleja, joiden tiedetaan tai epailldan hairitsevan hormonitoimintaa (= 0.1%).

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei saatavissa.

13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT |

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmaét

Jatteet jadnnoksista / Héavita kayttamaton valmiste vaarallisena jatteend ja tyhja pakkaus sekajatteend. Kéaytetty

kayttamattomista tuotteista valmiste voidaan huuhdella kunnalliseen viemaériin tai havittéda lannan mukana paikallisten
maaraysten mukaisesti. Valta paastamista erilliseen jatevedenpuhdistamoon. Havita
paikallisten sdaddsten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus Pakkausten havittdmisessa on aina noudatettava jatehuoltolainsdadantta ja paikallisten
viranomaisten maarayksia.

14. KULJETUSTIEDOT

IMDG/IMO

14.1 YK-nro Ei sdadelty
14.2 Oikea laivauksessa kaytettava nimi Ei sdadelty
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sédadelty
14.4 Pakkausryhma Ei sdadelty
14.5 Ympéristovaara Ei mitaan
14.6 Erityisvaatimukset Ei mitaan
14.7 Maritime transport in bulk according to IMO Tietoja ei saatavissa
instruments

ADR/RID

14.1 YK-nro Ei sadadelty
14.2 Oikea laivauksessa kaytettava nimi Ei sdadelty
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sdadelty
14.4 Pakkausryhma Ei saadelty
14.5 Ympéristovaara Ei mitaan
14.6 Erityisvaatimukset Ei mitdan
IATA/ICAO

14.1 YK-nro Ei sdadelty
14.2 Oikea laivauksessa kaytettava nimi Ei sadadelty
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sdadelty
14.4 Pakkausryhma Ei saadelty
14.5 Ympéristovaara Ei mitaan
14.6 Erityisvaatimukset Ei mitdan

15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsaannokset tai -lainsdadanto

Sivu 719
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WGK luokitus Vesivaarallisuusluokka = 2 (itseluokitus)
Lupanumero Suomessa FI-2019-0014-2
EU:n lait

Reg.1907/2006 (REACH)

Reg. 878/2020 muutettu REACH Annex Il

Reg.1272/2008 Kemikaalien luokitusta, merkint6ja ja pakkaamista koskeva asetus
Reg. 528/2012 (biosidituotteet)

Dir. 2000/39/CE (OEL)

Reg. 649/2012/CE (PIC)

Kansainvailiset luettelot

EINECS/ELINCS Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu

Merkkien selitys
EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Tietoja ei saatavissa

16. MUUT TIEDOT

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit
H272 - Voi edistaa tulipaloa; hapettava

H302 - Haitallista nieltyna

H312 - Haitallista joutuessaan iholle

H315 - Arsyttaa ihoa

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmia

H332 - Haitallista hengitettyna

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta

H400 - Erittéain myrkyllista vesielidille

H372 - Vahingoittaa elimia pitk&aikaisessa tai toistuvassa altistumisessa nieltyna
H412 - Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia

Lyhenteiden ja akronyymien selitteet tai selitteet

Acute tox : Acute toxicity

Skin Irrit. : Skin irritation

Eye Irrit. : Eye irritation

Skin Sens. - Skin sensitisation

STOT SE - Specific target organ toxicity - Single Exposure
STOT RE - Specific target organ toxicity - Repeated Exposure
Aquatic Acute - Aquatic Acute Toxicity

Ox. Sol. - Oxidising Solids

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukainen
Luokitus ihmisten terveydelle, fysikaalisille ja kemiallisille riskeille ja ympéristdlle aiheutuville vaaroille johdettiin
laskentamenetelmien ja mahdollisten testitietojen yhdistelméasta.

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietolahteet
www.ChemADVISOR.com/

Valmistuspéivaa 18-syys-2013
Muutettu viimeksi: 06-loka-2026
Muutosnumero: 3.9
Muutoshuomautus:
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Muutoksen syy Paivittaa jakso: 8, 13

Vastuuvapauslauseke

Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita laatimispaivana. Annetut tiedot
ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelya, kaytt6a, tydstdd, varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paastoja
varten, eika niita saa kasittaa takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta
pida paikkaansa, jos tuotetta kaytetdan yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissa

Kayttoturvallisuustiedote paattyy
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