
DeLaval premiumgummimatta RM37F är en matta som är mjuk som en madrass. 
DeLaval gummimatta RM37F är 37 mm av komfort för dina kor med utmärkt 
kompression. Den består av en gummimatta och en 25mm tjock skummadrass.

Den mönstrade ytan på gummimattan säkerställer bra grepp för klövarna tack vare den 
triangulära texturen på den övre delen av mattan; men också enklare rengöring och dränering 
tack vare den slätare ytan på bakre delen. RM37F premiummatta hakar i varandra tack vare 
pusselkanterna, vilket skapar en sömlös, skonsammare liggyta som är lätt att rengöra. Distansen 
i början och slutet av raden skapar en rak avslutning, och tillägget av mellanliggande distanser 
mellan mattorna innebär att RM37F-installationen kan anpassas till de flesta frihängande 
båsavskiljare.
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Premiumgummimatta RM37F DeLaval mattor

Individuella resultat kan variera; informationen utgör ingen garanti för tjänst eller prestanda.



“ Vi har två modeller av mattor i stallet, men RM37F 
är det föredragna valet för mina kor. Mattan är 
mycket bekväm för dem, den har bra grepp och de 
tycker att det är lätt att lägga sig ner och resa sig 
upp i båset. Mattan är också lätt att rengöra.

- Kåre Øgård, ägare av Øgård Samdrift, Norway

DeLaval 
gummimatta RM37F

Mått

Tjocklek 37 mm

Längd 180 cm

Bredd 115 - 125 cm

Kompression 18,6 mm

DeLaval mattor

Fungerar bra med 
DryMaxx™

Med ditt vanliga strömedel eller annan 
strömedelstillsats såsom DryMaxx™, 
då får du en renare och torrare 
ovansida.

Gummimatta RM37

Den förseglade skummadrassen 
ger god kompression och 
komfort

Gör-det-själv-installation gör 
installationen enklare jämfört 
med en rulle eller en madrass.

Enkel att installera i 
befintliga stallar

Komfortklassificering

Lämplig för:

  Mjölkkor

  Kvigor

  Kalvar

Rekommederad till:

  Båsladugård

  Lösdrift

  Kalvbox

DLG deformabilitet testklass 3 
enligt DIN 3763
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