
Nodrizas para corderos y chivos LKF
Vea crecer su futuro



Nodriza LKF
Los corderos y chivos se crian mucho mejor, gracias a la nodriza automática LKF. Los beneficios con 
este tipo de alimentación son muchos, porque garantiza que los corderos y chivos crezcan más sanos 
y más rápido. Además, se simplifican sus rutinas de trabajo y se reducen sus costes.

Características
Dosificación precisa
La nodriza LKF dosifica siempre la misma cantidad de leche 
en polvo.

Rápida preparación de la leche
La potencia de calentamiento del equipo (3.2/3.8kW) garantiza 
la rápida preparación de la leche y su mantenimiento a una
temperatura constante. Esto también facilita la perfecta 
disolución de sus componentes grasos.
La leche preparada en pequeñas cantidades (de 0.3 a 0.5 l) 
y la mezcla del agua con la leche en polvo se realiza de 
manera rápida y sin grumos.

Leche a la temperatura correcta
Tan pronto como la temperatura del agua baja al mínimo, 
previamente establecido, la preparación de la leche se para 
hasta que el agua alcanza de nuevo la temperatura idónea.
Si el suministro de agua se interrumpe por cualquier causa, 
la nodriza se desconecta inmediatamente.

Limpieza precisa
La clave de éxito de la nodriza automática LKF es su limpieza. 
El vaso mezclador y la situación de la manguera dosificadora 
aseguran una limpieza fácil y efectiva, evitando los residuos 
por acumulación de leche en el propio vaso o en los tubos 
de conexión y minimizando el riesgo de contaminación.

Fácil control
La caja de control electrónico verifica todas las funciones 
de la nodriza, que han sido testadas en las más duras condi-
ciones de trabajo.
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Protección de la tetina
La madera en la parte frontal del soporte, diseñado con una 
ligera inclinación en los puntos de succión protege la tetina 
de los mordiscos.

Tapa evitamoscas
La tapa evitamoscas evita que las moscas entren en el vaso 
mezclador y que la leche pueda contaminarse.

Opcional: Vaso mezclador con mantenimiento de la 
temperatura
El vaso mezclador, con mantenimiento de temperatura, 
conserva la leche caliente, en el caso de que no se haya 
consumido en su totalidad. 
Esta función es muy útil cuando hay pocos animales, normal- 
mente al principio o al final de la paridera.

Monofásica Trifásica

Salidas del vaso 6 8
Tetinas hasta 6 hasta 8
Soportes con protección de madera hasta 3 hasta 4
Vaso con mantenimiento

Capacidad calorífica 3.2kW 5.0kW
Voltaje/número de fases 230 V/1 fase 400 V/3 fases
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Capacidad de la tolva 35 kg 35 kg
Capacidad de la caldera 7l 7l
Peso de la máquina

Corderos/chivos

Equipo básico

Datos técnicos

Rendimiento de la nodriza

Opcional

recomendado 30 animales/tetina

34 kg


