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Rengöring VMS



Rengöring av VMS

För att VMS:en skall kunna prestera 
optimalt över tid är det viktigt med bra 
rutiner för disk och rengöring.

DeLaval har tagit fram en plansch som 
beskriver det underhåll som kunden 
regelbundet behöver göra. Se till 
planschen hänger väl synlig vid VMSen.

Ta kontakt med din servicetekniker om 
du inte har fått planschen sedan tidigare 
eller behöver fler.



Rengöring av VMS
Disk av slangar och magasin

• Slangar och magasin bör 
rengöras dagligen både av 
hygieniska orsaker och för att 
kunna upptäcka ev. skador på 
slangar så tidigt som möjligt.

• Slangar och utsidan av 
magasinet rengörs med 
vattenslang och borste.

• Pekskärm och insidan av 
magasinet rengörs med en 
fuktig duk.

• Pekskärmen kan deaktiveras i 
15 sek för rengöring under 
fliken Inställningar (kugghjulet).



Rengöring av VMS

Invändig rengöring

• I området över en markerade 
röda linjen måste du vara 
mycket försiktig vid användning 
av vatten. Rengör med en lätt 
fuktad duk.

• I området under den 
markerade röda linjen kan du 
använda vattenslang med 
ljummet vatten och borste. 
Undvik att spola direkt på 
motorn till mjölkpumpen och till 
provtagaren.



Rengöring av VMS

Rengöring på ovansidan av VMS

• Du får inte spola vatten på 
ovansidan. Damm som 
samlats tas enklast bort med 
dammsugare. Vid behov kan 
fuktig trasa användas.



Rengöring av VMS
Utvändig rengöring

• Det går bra att använda 
högtryckstvätt på alla rostfria ytor 
på utsidan av VMS. Innan du 
startar se till att alla dörrar/luckor 
är stängda.

• För snabb och effektiv rengöring 
av "kosidan" rekommenderar vi 
Foam Cleaner.

• Var försiktig med högtryckstvätten 
nära elektriska komponenter 
såsom nödstopp och 
grindsensorer.

• Använd gärna våra 
rengöringsprodukter:
– DeLaval Parlour Cleaner är 

syrabaserad och bra på att ta bort 
kalk och liknande.

– DeLaval Foam Cleaner är svagt 
alkaliskt och passar bra på ytor som 
inte har kalkbeläggningar.


